












10 Tekniske data

10.1 Omgivelser

Driftsomgivelstemperatur :	 0 … 50 °C (frost- og kondensfugtfrit)
Lageromgivelsestempetatur : 	 -40 … 60 °C
Maximalhøjde til nom. drift:	 2000 m. Derating over 1000 m: 1 % pr. 100 m
Maximalrelative luftfugtighed:	 95 %, ikke-kondenserende

NOTE	� Ved UL anvendelse: gennemsnitsomgivelsestemperaturen over en 24 timers periode for 200-240V, 2,2kW og 3HP 
frekvensomformere er 45°C.
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 10.2 Dimensioneringstabel

110-115V ±10 % - 1 faset input - 3 faset, 230V output (spændingsdobbler)

kW HP Byg-
gestr.

Nom. 
strøm-
optag

Smelte-
sikring 

eller aut.
sikr. 

(type B)

Forsy-
ningska-

bel
tværsnit

Nom. 
strøm 
udgang 

150 % 
strøm 
udgang 
60 sec.

Motor 
kabel

tværsnit

Max. motor 
kabel 

længde

Min. bremse-
modstands-

værdi 

      A A mm2 A A mm2 m Ω

- 0,5 1 6,7 10 1,5 2,3 3,45 1,5 25 -

- 1 1 12,5 16(15)* 1,5 4,3 6,45 1,5 25 -

- 1,5 2 16,8 20 2,5 5,8 8,7 1,5 100 47

200-240V ±10 % - 1 faset input – 3 faset output

kW HP Byg-
gestr.

Nom. 
strøm-
optag

Smelte-
sikring 

eller aut.
sikr. 

(type B)

Forsy-
ningska-

bel
tværsnit

Nom. 
strøm 
udgang

150 % 
strøm 
udgang 
60 sec.

Motor 
kabel

tværsnit

Max. motor 
kabel 

længde

Min. bremse-
modstands-

værdi 

      A A mm2 A A mm2 m Ω

0,37 0,5 1 6,7 6 1,5 2,3 3,45 1,5 25 -

0,75 1 1 12,5 10 1,5 4,3 6,45 1,5 25 -

1,5 2 1 19,3 20 4 7 10,5 1,5 25 -

1,5 2 2 19,3 20 4 7 10,5 1,5 100 47

2,2 3 2 28,8 32(35)* 4 10,5 15,75 1,5 100 47

200-240V ±10 % - 3 faset input – 3 faset output

kW HP Byg-
gestr.

Nom. 
strøm-
optag

Smelte-
sikring 

eller aut.
sikr. 

(type B)

Forsy-
ningska-

bel
tværsnit

Nom. 
strøm 
udgang

150 % 
strøm 
udgang 
60 sec.

Motor 
kabel

tværsnit

Max. motor 
kabel 

længde

Min. bremse-
modstands-

værdi 

      A A mm2 A A mm2 m Ω

0,37 0,5 1 3 6 1,5 2,3 3,45 1,5 25 -

0,75 1 1 5,8 10 1,5 4,3 6,45 1,5 25 -

1,5 2 1 9,2 16(15)* 2,5 7 10,5 1,5 25 -

1,5 2 2 9,2 16(15)* 2,5 7 10,5 1,5 100 47

2,2 3 2 13,7 20 4 10,5 15,75 1,5 100 47

4,0 5 3 20,7 32(35)* 4 18 27 2,5 100 47
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380-480V ±10 % - 3 faset input – 3 faset output

kW HP Bygge
str.

Nom. 
strøm-
optag

Smelte-
sikring 

eller aut.
sikr. 

(type B)

Forsy-
ningska-

bel
tværsnit

Nom. 
strøm 
udgang

150 % 
strøm 
udgang 
60 sec.

Motor 
kabel

tværsnit

Max. motor 
kabel 

længde

Min. bremse-
modstands-

værdi 

      A A mm2 A A mm2 m Ω

0,75 1 1 2,9 5 1,5 2,2 3,3 1,5 25 -

1,5 2 1 5,4 10 1,5 4,1 6,15 1,5 25 -

1,5 2 2 5,4 10 1,5 4,1 6,15 1,5 50 100

2,2 3 2 7,6 10 1,5 5,8 8,7 1,5 50 100

4 5 2 12,4 16(15)* 2,5 9,5 14,25 1,5 50 100

5,5 7,5 3 17,6 20 4 14 21 2,5 100 22

7,5 10 3 22,1 25 4 18 27 2,5 100 22

11 15 3 28,2 32(35)* 6 24 36 4 100 22

Frekvens område: 0 - P-01 (500Hz max.)
Ved UL anvendelse motorkabel skal være kobber 75C og sikringsstørrelser som defineret ved markeringen ( )*

10.3 Maximal forsyningsspændingsområde for UL-overensstemmelse:
Drive rating Maksimal forsyningsspænding Maksimal forsynings kortslutningsstrøm

115V = 0,5 HP til 1,5HP 120V rms (AC) 5kA rms (AC)

230V = 0,37kW (0,5HP) til 3,7kW (5HP) 240V rms (AC) 5kA rms (AC)

400/460V = 0,75kW(1HP) til 7,5kW(10HP) 480V rms (AC) 5kA rms (AC)

Alle frekvensomformere i ovenstående tabel er anvendelige i kredsløb, som overholder de specificerede max. kortslut-
ningsstrømme symmetrisk sammen med de specificerede max. forsyningsspændinger.
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Sikring/bryder

Tastatur styring - se afsnit 6

Styreklemmer:

Baseret på fabriksindstilling

1.  Forbind Start/Stop kontakt til terminal 1 og 2
• Lukket kontakt - start drev
• Open kontakt - stop drev

2.   Forbind et 10K(ohm tegn) potentiometer til termi-
nal 5, 6 & 7 for at ændre hastighed 0-50Hz 
(60Hz for HP drev)

Motor forbindelser:
•  Tjek Stjerne/Trekant forbindelse for passende mo-
torspænding i afsnit 4.5

Motor Mærkeplade:
• Indtast motor spænding (V) i P-07

• Indtast motor strøm (A) i P-08

• Indtast motor frekvens (Hz) i P-09 

Forsyning VAC 50/60Hz 
 LI L2 L3
Jord L N

Motorkabel størrelser:

• Tjek drev information i afsnit 10

Sikringer/bryder og kabelstørrelser:
• Tjek drev information i afsnit 10

Forsyningspænding:

• 115, 230, 415, 460VAC 

• 1 eller 3 faset 

• Tjek drev information i afsnit 10 


